
######################################################################################
               Lista bezpłatnych aktualizacji programów SPECBUD 14
######################################################################################

SPECBUD 14.1.6 (2026-06-19)
-------------------------------------------------------------------
1.BELKA ŻELBETOWA EN v1.5 - zmiany:
 - Zbrojenie przypowierzchniowe (siatki zbrojeniowe):
   * rozszerzono komunikaty błędów związane z przyjmowaniem zbrojenia 
przypowierzchniowego,
   * w wykazie zbrojenie siatki z prętów i siatki standardowe są teraz prezentowane w 
osobnej zakładce 'Wykaz siatek',
   * poprawiono działanie eksportu siatek zbrojeniowych do programu Edytor Wykazów 
Zbrojenia.
 - W oknie 'Widok zbrojenia 3D':
   * wprowadzono nowy udoskonalony styl kolorowania prętów dla opcji 'Kolory wg 
funkcji prętów',
   * usunięto konflikty zbrojenia kotwionego nad podporami.

2.BELKA ŻELBETOWA EN - RYSUNEK CAD v1.5 - zmiany:
 - W oknie 'Zbrojenie dodatkowe (Rysunek CAD)':
   * dla opcji 'Pręty montażowe zastąp prętami głównymi' dodano możliwość ustalenie 
długości prętów jakich dotyczy ta opcja,
   * dla opcji 'Pręty montażowe zastąp prętami głównymi' poprawiono działanie 
deklaracji 'Zastosuj dla pozostałych prętów montażowych...'.
 - W oknie 'Ustawienia rysunku (Rysunek CAD)' dla opcji 'Przekroje' wprowadzono zmiany
graficzne/tekstowe w tabeli przekrojów.
 - Rysunek CAD - wprowadzono dalsze udoskonalenia/poprawki w zakresie rysunku 
zbrojeniowego belki (dot. rysowania zbrojenia, wymiarów, odnośników, itd.).

3.KALKULATOR KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH EN v2.7 - zmiany:
 - Opcje 'SGU - Ugięcia' oraz 'SGN - Naprężenia w betonie i zbrojeniu' - w zakładce 
'Założenia' dodano możliwość włączania/wyłączania deklaracji 'Końcowy współczynnik 
pełzania'.
 - Wprowadzono poprawki w zakresie generowania notki z wynikami.

SPECBUD 14.1.5 (2026-04-29)
-------------------------------------------------------------------
1.BELKA ŻELBETOWA EN v1.5 - zmiany:
 - Zbrojenie przypowierzchniowe (siatki zbrojeniowe):
   * rozszerzono komunikaty błędów związane z przyjmowaniem zbrojenia 
przypowierzchniowego,
   * w wykazie zbrojenie siatki z prętów i siatki standardowe są teraz prezentowane w 
osobnej zakładce 'Wykaz siatek',
   * poprawiono działanie eksportu siatek zbrojeniowych do programu Edytor Wykazów 
Zbrojenia.
 - W oknie 'Widok zbrojenia 3D':
   * wprowadzono nowy udoskonalony styl kolorowania prętów dla opcji 'Kolory wg 
funkcji prętów',
   * usunięto konflikty zbrojenia kotwionego nad podporami.

2.BELKA ŻELBETOWA EN - RYSUNEK CAD v1.5 - zmiany:
 - W oknie 'Zbrojenie dodatkowe (Rysunek CAD)':
   * dla opcji 'Pręty montażowe zastąp prętami głównymi' dodano możliwość ustalenie 
długości prętów jakich dotyczy ta opcja,
   * dla opcji 'Pręty montażowe zastąp prętami głównymi' poprawiono działanie 
deklaracji 'Zastosuj dla pozostałych prętów montażowych...'.
 - W oknie 'Ustawienia rysunku (Rysunek CAD)' dla opcji 'Przekroje' wprowadzono zmiany
graficzne/tekstowe w tabeli przekrojów.
 - Rysunek CAD - wprowadzono dalsze udoskonalenia/poprawki w zakresie rysunku 



zbrojeniowego belki (dot. rysowania zbrojenia, wymiarów, odnośników, itd.).

3.KALKULATOR KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH EN v2.7 - zmiany:
 - Opcje 'SGU - Ugięcia' oraz 'SGN - Naprężenia w betonie i zbrojeniu' - w zakładce 
'Założenia' dodano możliwość włączania/wyłączania deklaracji 'Końcowy współczynnik 
pełzania'.
 - Wprowadzono poprawki w zakresie generowania notki z wynikami.

SPECBUD 14.1.5 (2026-04-29)
-------------------------------------------------------------------
1.BELKA ŻELBETOWA EN v1.4 - zmiany:
 - Zmieniono sposób obliczania długości zakotwienia zbrojenia na podporze zamocowanej 
belki wspornikowej. Dotychczas algorytm określał długość zakotwienia na podstawie 
faktycznych wartości naprężeń w zbrojeniu, natomiast teraz przyjęto długość 
zakotwienia lbd,max (jak dla pełnego wytężenia zbrojenia).
 - Dla wsporników wprowadzono podwójne zaginanie prętów na końcu wspornika (o ile jest
dostępne miejsca na wykonanie pętli).
 - W oknie 'Założenia > Konstrukcyjne' zamieniono deklaracje warunków stosowania 
zbrojenia przypowierzchniowego na opcję 'Dodatkowe warunki stosowania zbrojenia 
przypowierzchniowego' z deklaracjami:
  * Zastosuj w przypadku zbrojenia podłużnego o średnicy równej 32 mm,
  * Zastosuj w przypadku, gdy odległość do osi zbrojenia ≥ 70 mm i istnieje możliwość 
odpadania betonu z uwagi na warunki pożarowe (p.4.5.2(2) normy EN 1992-1-2).
  Teraz program wyznacza automatycznie zbrojenie przypowierzchniowe w przypadku 

∅spełnienia jednego z warunków: zbrojenie podłużne o średnicy  > 32 mm oraz nominalne
otulenie cnom > 70 mm (wg p.J.1(3) normy EN 1992-1-1), a także dla warunków 
dodatkowych podanych powyżej.
 - Wprowadzono udoskonalenia w oknie 'Widok zbrojenia 3D' związane z prezentowaniem 
belki i zbrojenia w 3D oraz podglądem informacji o wyróżnionych prętach i grupach 
prętów.
 - Wprowadzono kolejne drobne poprawki w interfejsie programu.

2.BELKA ŻELBETOWA EN - RYSUNEK CAD v1.4 - zmiany:
 - W oknie 'Zbrojenie dodatkowe (Rysunek CAD)' dodano nową opcję umożliwiają 
zadeklarowanie przypadków, dla których ma być wyświetlane zbrojenie przypowierzchniowe
(opcje do wyboru: pokaż górne i dolne, pokaż tylko górne, pokaż tylko dolne oraz nie 
pokazuj).
 - Poprawiono pokazywanie i wymiarowanie strzemion oraz spinek na rysunkach widoku i 
przekrojów belki.
 - Wprowadzono dalsze udoskonalenia w wyświetlaniu ciągów wymiarowych na rysunku CAD.

SPECBUD 14.1.4 (2026-03-31)
-------------------------------------------------------------------
1.BELKA ŻELBETOWA EN v1.3 - zmiany:
 - Poprawiono zapisywanie się ustawień w oknie 'Zbrojenie użytkownika'.
 - Wprowadzono zmianę w obliczeniach ugięć belki -> moment rysujący Mcr obliczany jest
teraz z uwzględnieniem zbrojenia.
 - Usunięto zauważone problemy związane z rozkładem strzemion i zbrojenia podłużnego 
na rysunkach.
 - Wprowadzono drobne poprawki w interfejsie programu oraz w formatowaniu bloku 
wyników.

2.BELKA ŻELBETOWA EN - RYSUNEK CAD v1.3 - zmiany:
 - W oknie 'Zbrojenie dodatkowe (Rysunek CAD)':
  * dodano nową opcję 'Przedłuż pręty podłużne nad podporami skrajnymi',
  * dla opcji 'Pręty montażowe zastąp prętami głównymi' dodano opcję wyboru prętów 
górnych i/lub dolnych,
  * dla opcji 'Zastosuj uciąglenie prętów dolnych nad podporami pośrednimi' dodano 
deklarację 'Uciąglij za pomocą dodatkowego pręta',
  * dla opcji 'Zazbrój konstrukcyjnie strzemionami odcinki nad podporami' dodano opcję



wyboru odcinków nad podporami skrajnymi i/lub pośrednimi. 
 - W oknie 'Ustawienia rysunku (Rysunek CAD)' wprowadzono opcje ustalania widoczności 
wymiarów w zakresie: długość całkowita belki, przęsła i podpory, pręty podłużne na 
widoku, strzemiona na widoku.
 - Poprawiono wyświetlanie ciągów wymiarowych na rysunku CAD.
 - Wprowadzono możliwość deklaracji koloru i wzoru kreskowania elementów żelbetowych 
(wypełnienia widoku i przekroju belki) na rysunkach CAD. 

3.Różne drobne poprawki do poprzedniego wydania programów SPECBUD 14.

SPECBUD 14.1.3 (2026-02-25)
-------------------------------------------------------------------
1.BELKA ŻELBETOWA EN - RYSUNEK CAD v1.2 - nowy moduł rozszerzający (pełna informacja 
na https://www.specbud.pl/programy/belka-zelbetowa-en,803).

2.BELKA ŻELBETOWA EN - NATIONAL ANNEXES v1.2 - nowy moduł rozszerzający (pełna 
informacja na https://www.specbud.pl/programy/belka-zelbetowa-en,803).

3.BELKA ŻELBETOWA EN v1.2 - zmiany:
 - Dodano opcję 'Zbrojenie użytkownika', w której użytkownik może zadeklarować 
indywidualnie dla każdego przęsła i podpory liczbę prętów zbrojenia podłużnego 
(górnego i/lub dolnego) oraz dla przęseł ograniczenia w zakresie rozstawu strzemion.
 - Dodano linię wymiarową z rozstawami strzemion na rysunku belki w opcji 'Wyniki - 
Wykresy sił wewnętrznych i nośności'. 
 - Usunięto zauważone problemy związane z rozkładem strzemion i zbrojenia podłużnego 
na rysunkach.
 - Wprowadzono drobne poprawki w interfejsie programu oraz w formatowaniu bloku 
wyników.
 - Wprowadzono poprawki i uzupełnienia w wyglądzie i treści notki obliczeniowej oraz w
opcji 'Podgląd toku obliczeń'.

4.KALKULATOR KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH EN - ANALIZA POŻAROWA v2.6 - zmiany:
 - Opcje 'Analiza pożarowa - ...' - wdrożono obliczenia wg metody izotermy 500 °C dla 
betonów wysokiej wytrzymałości (> klasy C50/60).
 - Wprowadzono wyjaśnienia związane z obliczeniami wg metody izotermy 500 °C dla 
betonów wysokiej wytrzymałości w pliku Pomocy.
 - Wprowadzono drobne poprawki w interfejsie programu oraz w formatowaniu bloku 
wyników.
 - Wprowadzono uzupełnienia w wyglądzie i treści w opcji 'Podgląd toku obliczeń'.

5.Różne drobne poprawki do poprzedniego wydania programów SPECBUD 14.

SPECBUD 14.1.2 (2025-12-19)
-------------------------------------------------------------------
1.BELKA ŻELBETOWA EN v1.1 - zmiany:
 - W oknie 'Założenia' w zakładce 'Obliczenia SGN' dodano opcję 'Obciążenie 
równomierne obciążeniem dominującym'.
 - W oknie 'Zbrojenie dodatkowe (Rysunek CAD)' wprowadzono domyślne zaznaczenie 
deklaracji 'Pręty montażowe zastąp prętami głównymi (jeśli takie występują)'.
 - Wprowadzono drobne poprawki w interfejsie programu oraz w formatowaniu bloku 
wyników.

2.Różne drobne poprawki do poprzedniego wydania programów SPECBUD 14.

SPECBUD 14.1.1 (2025-12-04)
-------------------------------------------------------------------
1.BELKA ŻELBETOWA EN v1.0 - nowy program (pełna informacja na 
https://www.specbud.pl/programy/belka-zelbetowa-en,803).
 - Program składa się z modułu podstawowego (dostępny w wersji komercyjnej od 
01.12.2025) oraz modułów rozszerzających: RYSUNKI CAD i NATIONAL ANNEXES (dostępne w 



wersji komercyjnej od 02.2026).
 - Program należy nabyć niezależnie od dotychczas nabywanych licencji innych programów
i pakietów SPECBUD 14.

2.KALKULATOR KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH EN - ANALIZA POŻAROWA v2.5 - nowy moduł 
rozszerzający (pełna informacja na 
https://www.specbud.pl/programy/kalkulator-konstrukcji-zelbetowych-en,802).

3.KALKULATOR KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH EN v2.5 - zmiany:
 - Opcje 'SGU - ...' - poprawiono wyświetlanie wartości obciążenia na rysunku 
przekroju.
 - Opcje 'SGU - ...' - uzupełniono brakujące informacje (dane) w notce.

4.Różne drobne poprawki do poprzedniego wydania programów SPECBUD 14.

SPECBUD 14.0.22 (2025-10-31)
-------------------------------------------------------------------
1. RAMA 2D EN v3.3 - zmiany:
 - Opcja 'Wymiarowanie SGN/SGU' dla prętów drewnianych - dla przekrojów drewnianych 
zbieżnych w oknie 'Wymiarowanie drewna - Parametry pręta' dodano deklarację orientacji
włókien jako równoległych: do osi pręta, do dolnej krawędzi pręta lub do górnej 
krawędzi pręta. 
Info: program oblicza współczynnik k_m,α, który zmniejsza wytrzymałość obliczeniową 
drewna na zginanie, w zależności od orientacji włókien i tego, która krawędź 
(dolna/górna) jest ściskana albo rozciągana.
 - Poprawiono problem z wprowadzaniem węzłów przy włączonej opcji 'BIEGUN', gdy kąt 
bieguna był większym niż 90st.

2.KALKULATOR KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH EN v2.4 - zmiany:
 - Opcje 'SGU - ...' - poprawiono przenoszenie się wartości obciążeń dla odpowiednich 
kombinacji między opcjami.
 - Opcja 'SGN - Ściskanie/rozciąganie mimośrodowe' - z zakładce 'Obciążenia' dodano 
symboliczny rysunek przekroju wraz z siłami przekrojowymi.
 - Zakładka 'Otulenie' - usunięto problem związany z kliknięciem w przycisk 
'Ustawienia zaawansowane'.

3.KALKULATOR KONSTRUKCJI DREWNIANYCH EN v3.3 - zmiany:
 - Rozbudowa okna 'Współczynnik redukcyjny dla oddziaływań obliczeniowych w warunkach 
pożarowych'.
 - Wprowadzono zmiany i rozszerzenia w pliku Pomocy.

4.RAMA 2D v2.0 - poprawiono działanie podpór 'podatnych', które dotychczas program 
traktował jako 'sztywne'.

5.Wprowadzono różne drobne poprawki do poprzedniego wydania programów SPECBUD 14.

SPECBUD 14.0.21 (2025-09-22)
-------------------------------------------------------------------
1.KALKULATOR ODDZIAŁYWAŃ NORMOWYCH EN v.3.3 - zmiany:
 - Opcja 'EN 1991-1-4 - Oddziaływania wiatru':
  * Ściany pionowe budynków - poprawiono wykres współczynnika c_pe na ścianie 
nawietrznej wysokiego budynku (był 'schodkowy', a powinien być 'prostokątny').
  * Dachy jednospadowe - poprawiono wartość współczynnika ciśnienia zewnętrznego dla 
parcia na pole F dachu dla nachylenia < 15st. 
  * Dachy łukowe - poprawiono wyznaczanie szerokości pól A, B i C (podział dachu był 
na cztery odcinki - każdy równy 1/4 szerokość budynku d, a powinien być na cztery 
odcinki - każdy równy 1/4 długość łuku).
  * Wiaty dwuspadowe i wielospadowe - poprawiono wzór dla powierzchni odniesienia 
A_ref (był: A_ref = 0,5·d·b, a powinien być: A_ref = 0,5·(d/cos(α))·b ).
 - Wprowadzono różne drobne poprawki w interfejsie programu oraz w formatowaniu 



rysunków w bloku wyników.

2. RAMA 2D EN v3.2 - zmiany:
 - W oknie 'Założenia' do osobnej zakładki 'Konstrukcje drewniane' wydzielono 
deklaracje związane z prętami drewnianymi.
 - Wprowadzono komunikaty ograniczeń dotyczących wymiarowania SGN/SGU konstrukcji 
drewnianych:
  * program wymiaruje pręty o przekrojach zdefiniowanych jako 'drewniane' (w 
szczególności nie zalicza się do nich przekrojów 'parametrycznych ani 'dowolnych' z 
materiału będącego drewnem),
  * program nie wymiaruje prętów o przekrojach zbieżnych,
  * program nie wymiaruje konstrukcji dla sejsmicznej sytuacji obliczeniowej.
 - Wprowadzono różne poprawki i rozszerzenia w interfejsie programu oraz w 
formatowaniu treści bloku wyników i rysunków.

3.KALKULATOR KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH EN v2.3 - zmiany:
 - Zwiększono ograniczenie maksymalnej średnicy strzemion do 32 mm (dotychczas było 12
mm).
 - Wprowadzono rozbudowany system komunikatów błędów związanych z nieprawidłowościami 
w deklaracji geometrii, rozkładu zbrojenia i niespełnienia istotnych warunków 
normowych podczas obliczeń elementów.
 - Opcje 'SGN - Ścinanie...' - zmieniono dotychczasową deklarację na bardziej ogólną 
'Dopuść przekroczenie maksymalnego rozstawu poprzecznego ramion strzemion'.
 - Opcja 'SGU - Ugięcie' - dla kombinacji SGU charakterystycznej/częstej w przypadku 
długotrwałych lub wielokrotnie powtarzalnych obciążeń uwzględniono współczynnik β = 
0,5.
 - Opcja 'SGU - Naprężenia w betonie i zbrojeniu' - wprowadzono dodatkowe warunki 
graniczne dla naprężeń w betonie oraz stali.
 - Wprowadzono liczne poprawki i rozszerzenia w interfejsie programu oraz w 
formatowaniu treści bloku wyników i w oknie 'Podgląd toku obliczeń'.
 - Wprowadzono zmiany i rozszerzenia w pliku Pomocy.

4.KALKULATOR KONSTRUKCJI DREWNIANYCH EN v3.2 - zmiany:
 - Opcja 'Wymiarowanie przekroju - Właściwości materiału' – pominięto uwzględnianie 
współczynnika k_h przy obliczeniu wytrzymałości obliczeniowej na rozciąganie w poprzek
włókien f_t,90.
 - Opcja 'Wymiarowanie przekroju - Zginanie' – poprawiono wzór na współczynnik k_m,α, 
w sytuacji gdy krawędź nachylona jest rozciągana.
 - Opcje 'Analiza pożarowa' - poprawiono wzór na współczynnik η_fi (w normie PN-EN 
1995-1-2 jest błąd i wzór (2.9a) musi zawierać współczynnik Ψ_0 w mianowniku).

5.DACH DREWNIANY EN v1.5 - zmiany:
 - Zmniejszono ograniczenie minimalnych wymiarów przekrojów drewnianych do wymiarów 
38x38 mm (wyjątek stanowi łata: 12x12 mm).
 - Opcja 'Krokiew' - poprawiono działanie opcji 'Odbicie lustrzane' w zakresie 
przyjmowania przekrojów krokwi oraz znaków momentów zginających.
 - Opcja 'Krokiew koszowa/narożna' - poprawiono zbieranie obciążeń stałych i śniegiem 
z połaci. 
 - Opcja 'Płatew' - poprawiono obliczenia długości wyboczeniowej słupa z mieczem w 
układzie ramowym płatwi bez usztywnienia poziomego w poziomie płatwi oraz 
uwzględnianie wartości indywidualnych współczynników wyboczeniowych dla kolejnego 
słupa podpierającego, gdy początek płatwi (patrząc od lewej strony) nie jest podparty 
przez słup (opcja: wspornik, ściana lub podpora przegubowa).
 - Opcja 'Wiązar jętkowy' - wprowadzono wymiarowanie przewiązek jętki dwugałęziowej na
rysunku wiązara.
 - Opcja 'Wiązar krokwiowo-płatwiowy' - uzupełniono sprawdzenie docisku o miejsca 
podpór na płatwiach.
 - Wprowadzono różne drobne poprawki w interfejsie programu oraz w formatowaniu treści
bloku wyników i w oknie 'Podgląd toku obliczeń'.



6.FUNDAMENTY BEZPOŚREDNIE v6.2 - zmiany:
 - Dodano możliwość wprowadzania wartości ujemnych w tabeli obciążeń fundamentu 
(problem dotyczył tylko podwójnych słupów dylatacyjnych).
 - Poprawiono obliczenia osiadania dla ław fundamentowych.
 - Poprawiono jednostki na rysunku 'prętów wyrzuconych' na szkicu zbrojenia (dotyczy 
rozstawu prętów i jednostek cm -> mm).
 - Ławy - opcja 'Zbrojenie dodatkowe (Rysunek CAD)':
  * Zmieniono domyślną klasę stali, średnicę oraz pionowy/poziomy rozstaw spinek.
  * Poprawiono problem z zapisem średnic prętów zbrojenia dodatkowego do pliku 
obliczeń.

7.EDYTOR PRZEKROJÓW ZŁOŻONYCH v1.3 - zmiany:
 - Poprawiono działanie opcji 'Przytnij' dla przekrojów złożonych.
 - Poprawiono działanie opcji 'Przetnij' dla rur okrągłych.
 - Usunięto problem z przesuwaniem się przekroju, który po zastosowaniu opcji 'Odbicie
lustrzane' jest edytowany przez użytkownika.

8.BIBLIOTEKA MATERIAŁÓW v3.1 - zmiany:
 - Stal zbrojeniowa - rozszerzono zakres dostępnych średnic prętów na przedział od 3,0
do 60 mm.
 - Drewno - drewno klasy T dostępne jest teraz w podgrupie ‘Drewno lite do produkcji 
drewna klejonego’ (usunięto je z podgrupy ‘Drewno lite iglaste’).

9.Wprowadzono różne drobne poprawki do poprzedniego wydania programów SPECBUD 14.

SPECBUD 14.0.20 (2024-07-23)
-------------------------------------------------------------------
1.BELKA EN v3.1 - zmiany:
 - Skorygowano wartości naprężeń normalnych prezentowanych w tabelach wyników 
naprężeń.
 - Poprawiono błąd związany z usuwaniem wszystkich obciążeń (opcja 'Usuń wszystko') na
belce.

2.KALKULATOR KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH EN v2.2 - zmiany:
 - Opcja 'SGN - Ściskanie/rozciąganie mimośrodowe' - zmiana maksymalnej średnicy 
przekroju kołowego z 1000 mm na 3000 mm.
 - Opcja 'SGN - Ściskanie/rozciąganie mimośrodowe' - poprawiono formatowanie opisów na
wykresie oraz działanie opcji dostępnych w menu wywoływanym prawym przyciskiem myszki.
 - Wprowadzono poprawki i uzupełnienia w wyglądzie i treści notki obliczeniowej.

3.BELKA DREWNIANA EN v2.1 - zmiany:
 - Wprowadzono rozwiązania przyśpieszające czas przeliczania się projektu oraz 
optymalizujące działanie programu w przypadku przechodzenia między zakładkami 
projektu.

4.NOMINALNE OTULENIE PRĘTÓW EN v2.1 - zmiany:
 - Zmieniono opisy opcji wyboru warunków układania betonu na gruncie na bardziej 
zrozumiałe. Dotychczasowe opisy były konsekwencją zawiłych zapisów w Eurokodzie 
podstawowym i tłumaczeń z wersji angielskiej na język polski.
 - Poprawiono problem związany z działaniem kontrolki wyboru klasy betonu.

5.EDYTOR PRZEKROJÓW ZŁÓŻONYCH v1.2 - zmiany:
 - Dodano opis modelu pracy materiałów w notce obliczeniowe w dziale 'ZAŁOŻENIA'.
 - Poprawiono obliczanie parametrów przekrojów złożonych z wielu materiałów 
(przekrojów sprowadzonych), bo wskaźniki liczone były tylko raz na początku tworzenia 
przekrojów złożonych.
 - Poprawiono działanie opcji 'Dodaj prostokąt', bo po zadaniu przekroju pojawiał się 
błąd materiału.

6.Wprowadzono różne drobne poprawki do poprzedniego wydania programów SPECBUD 14.



SPECBUD 14.0.19 (2024-05-15)
-------------------------------------------------------------------
1.DACH DREWNIANY EN v1.4 - zmiany:
 - Wdrożenie opcji 'Eksport do Rama 2D EN' umożliwiającej eksport geometrii oraz 
obciążeń analizowanej konstrukcji drewnianej z programu Dach Drewniany EN do dalszej 
modyfikacji w programie Rama 2D EN. Opcja dostępna w menu górnym: Wyniki > Statyka > 
Eksport do Rama 2D EN.
 - Zmiana (zwiększenie) ograniczeń związanych z maksymalnymi wymiarami rozpiętości 
wiązarów jętkowych i krokwiowo-płatwiowych oraz przęseł płatwi.

2.KALKULATOR KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH EN v2.1 - zmiany:
 - Opcja 'SGU - Ugięcia' - poprawiono obliczanie ugięć dla l_eff < 1,0 m.
 - Zmiana minimalnych wymiarów przekroju z 100x100 mm na 50x50 mm.

3.Różne drobne poprawki do poprzedniego wydania programów SPECBUD 14.

SPECBUD 14.0.18 (2024-03-25)
-------------------------------------------------------------------
1.Wprowadzenie do programów skrótów klawiszowych związanych z powtarzającymi się 
działaniami - otwieraniem plików, zapisywanien, drukowaniem, itp.

2.Różne drobne poprawki do poprzedniego wydania programów SPECBUD 14.

SPECBUD 14.0.17 (2024-02-28)
-------------------------------------------------------------------
1.KALKULATOR ODDZIAŁYWAŃ NORMOWYCH EN v3.2 - zmiany:
 - Opcja 'Zestawienie oddziaływań' - wprowadzono możliwość wstawienia do tabeli 
zestawienia odczytanego w opcji 'Z pliku' jako rozbitego na pojedyncze linie (na 
poszczególne oddziaływania składowe).
 - NATIONAL ANNEXES - Norwegia - Opcja 'EN 1991-1-4 - Oddziaływania wiatru' - 
poprawiono błąd podstawienia złej wartości z_0 we wzorze na współczynnik chropowatości
dla obszaru B (dotyczyło tylko sytuacji, gdy zadano inne kategorie terenu dla obszaru 
A i B).

2.KALKULATOR KONSTRUKCJI DREWNIANYCH EN v3.1 - zmiany:
 - Opcja 'Wymiarowanie przekroju - Zginanie' – doprecyzowano działanie opcji 'Przekrój
elementu o nachylonym boku' w sytuacji, gdy element jest wykonany z drewna klejonego 
kombinowanego (-> więcej informacji w pliku Pomocy).
 - Opcje 'Łączniki trzpieniowe...' - eksport notki - poprawiono nieprawidłowy zapis 
wartości gamma_M i k_mod dla obliczeń nośności łączników.

3.PŁYTA KRZYŻOWO ZBROJONA v5.1 - dodano deklarację ułożenia zbrojenia na kierunku x i 
y w odpowiednich warstwach (wewnętrznej lub zewnętrznej).

4.Różne drobne poprawki do poprzedniego wydania programów SPECBUD 14.

SPECBUD 14.0.16 (2023-12-21)
-------------------------------------------------------------------
1.KALKULATOR ODDZIAŁYWAŃ NORMOWYCH EN v3.1 - zmiany:
 - NATIONAL ANNEXES - Włochy - opcja 'EN 1991-1-4 - Oddziaływania wiatru' - poprawiono
błąd podstawienia złej wartości z_0 we wzorze na współczynnik chropowatości.

2.DACH DREWNIANY EN v1.3 - zmiany:
 - Poprawiono wyznaczanie naprężeń w miejscu połączenia krokwi z grzędą, gdy na krokwi
występuje podcięcie pod grzędę.
 - W opcjach 'Wiązar jętkowy' i 'Wiązar krokwiowo-płatwiowy' poprawiono zwroty 
obciążeń od ciśnienia wewnętrznego wiatru.

3.Różne drobne poprawki do poprzedniego wydania programów SPECBUD 14.



SPECBUD 14.0.15 (2023-11-13)
-------------------------------------------------------------------
1.Różne drobne poprawki do poprzedniego wydania programów SPECBUD 14.

SPECBUD 14.0.14 (2023-11-03)
-------------------------------------------------------------------
1.FUNDAMENTY BEZPOŚREDNIE v6.1 - poprawiono błąd przy określaniu nośności podłoża dla 
fundamentów o niesymetrycznych obciążeniach (z lewej i prawej strony fundamentu) od 
posadzki i/lub zasypki.

2.USTAWIENIA PROGRAMÓW SPECBUD v4.0 - wprowadzono opcję 'Kolorystyka - Rysunek 
żelbetowy' umożliwiającą deklarację kolorów na rysunkach elementów żelbetowych 
(widoki, przekroje, zbrojenie, itd.).

3.Różne drobne poprawki do poprzedniego wydania programów SPECBUD 14.

SPECBUD 14.0.13 (2023-08-31)
-------------------------------------------------------------------
1.BIBLIOTEKA PRZEKROJÓW (zastosowana w wielu programach SPECBUD) - zmiany:
 - Siatki zbrojeniowe - rozszerzono bazę dostępnych siatek o kolejne dokumenty/normy 
dla Polski oraz dodano siatki dla Czech, Słowacji, Niemiec, Danii, Norwegii, Szwecji i
Austrii.

2.Różne drobne poprawki do poprzedniego wydania programów SPECBUD 14.

SPECBUD 14.0.12 (2023-07-12)
-------------------------------------------------------------------
1.Różne drobne poprawki do poprzedniego wydania programów SPECBUD 14.

SPECBUD 14.0.11 (2023-06-15)
-------------------------------------------------------------------
1.DACH DREWNIANY EN v1.3 - zmiany:
 - Wprowadzono rozwiązania przyśpieszające czas przeliczania się projektu oraz 
optymalizujące działanie programu w przypadku przechodzenia między zakładkami 
projektu.
 - Wprowadzono dodatkową kombinację SGU: Kombinacja quasi-stała + p.2.3.3 EN 1995-1-1.
 - Opcja 'Krokiew' - dodano 5 nowych schematów geometrycznych dla krokwi (w 
szczególności dodano schematy z 4 i 5 przęsłami/wspornikami).
 - Opcja 'Krokiew' - wprowadzono możliwość deklaracji składania krokwi nad podporami 
pośrednimi (dla tych schematów, dla których jest taka możliwość).
 - Wprowadzono różne drobne poprawki w interfejsie programu oraz w zakresie notek 
obliczeniowych.

2.BIBLIOTEKA PRZEKROJÓW (zastosowana w wielu programach SPECBUD) - zmiany:
 - Przekroje parametryczne - dodano nowy przekrój 'Prostokąt z zaokrąglonymi rogami'.

3.Różne drobne poprawki do poprzedniego wydania programów SPECBUD 14.

SPECBUD 14.0.10 (2023-04-27)
-------------------------------------------------------------------
1.KALKULATOR ODDZIAŁYWAŃ NORMOWYCH EN v3.1 - zmiany:
 - Wprowadzono nową opcję 'Katalogi produktów i inne normy', w której udostępnione 
zostały bazy ciężarów materiałów i wyrobów budowlanych oraz gruntów:
  * wg katalogów ich producentów (obecnie dostępne są katalogi następujących firm: 
BP2, Balex Metal, Budmat, Pruszyński) oraz 
  * wg norm innych niż Eurokody (obecnie dostępne są ciężary wg norm PN-82/B-02001 
oraz PN-82/B-02003).
  UWAGA: Kolejne katalogi producentów oraz normy będą systematycznie dodawane. Prosimy
o przesyłanie Państwa propozycji w tym zakresie na adres serwis@specbud.pl



 - Opcja 'Zestawienie oddziaływań' - dodano opcję 'Importuj zestawienia z pliku', 
która umożliwia import zestawień oddziaływań z istniejących plików programów SPECBUD, 
w których występują zestawienia obciążeń np. Kalkulator Oddziaływań Normowych EN, 
Kalkulator Obciążeń Normowych, Belka Żelbetowa, Schody Płytowe, Płyta Jednokierunkowo 
Zbrojona, Płyta Krzyżowo Zbrojona, Strop Akermana, itd. 
 - Opcja 'Oddziaływanie z pliku' - zmieniono wygląd interfejsu dla tej opcji (m.in. 
dodano listę ostatnio przeglądanych plików).

2.DACH DREWNIANY EN v1.2 - zmiany:
 - Opcja 'Płatew' - wprowadzono możliwość wyboru trybu obliczania ugięć: dla 
odległości osiowej między miejscami podparcia albo między słupami lub ścianami.
 - Rozszerzono okno 'Podatność podpory-belki' (dotyczy deklarowania podpór podatnych) 
o możliwość szybkiego wyboru przekroju podwójnego prostokątnego.
 - Dodano wersje językowe: angielską i rosyjską.
 - Wprowadzono różne drobne poprawki w interfejsie programu oraz w zakresie notek 
obliczeniowych.

3.BIBLIOTEKA PRZEKROJÓW (zastosowana w wielu programach SPECBUD) - zmiany:
 - Profile stalowe - dodano bazy starych niemieckich profili dwuteowych: I, I-P oraz 
I-D wg Stahlwerks-Verband AG.(Dinorm 1030) z roku 1924.
 - Profile stalowe - dodano aktualne bazy profili dwuteowych z środnikiem falistym 
firmy ZEKON.

4.Różne drobne poprawki do poprzedniego wydania programów SPECBUD 14.

SPECBUD 14.0.9 (2023-03-16)
-------------------------------------------------------------------
1.DACH DREWNIANY EN v1.1 - zmiany:
 -  Usunięto problemy występujące przy tworzeniu notki obliczeniowej dla niektórych 
opcji obliczeniowych.

SPECBUD 14.0.8 (2023-03-09)
-------------------------------------------------------------------
1.DACH DREWNIANY EN v1.1 - zmiany:
 - Okno 'Przekaż reakcje z innego elementu' - wprowadzono opcję 'Zaznacz reakcje 
ekstremalne' umożliwiającą szybki wybór (zaznaczenie na liście) samych reakcji 
ekstremalnych.
 - Okno 'Uproszczone wyznaczanie obciążenia' (w opcjach 'Murłata' i 'Płatew') - 
wprowadzono możliwość wyznaczenia obciążenia przypadającego na płatew kalenicową.
 - Poprawiono błąd uniemożliwiający wygenerowanie notki obliczeniowej dla niektórych 
opcji obliczeniowych.

2.KALKULATOR KONSTRUKCJI MUROWYCH EN v3.1 - zmiany:
 - Okno 'Moment bezwładności stropu' - do szerokiej bazy typowych stropów żelbetowych 
dodano kolejne stropy: 
  * Stropy Teriva 5E25 i 5EX25
  * Stropy Master (KONBET)
  * Stropy z płyt sprężonych SPK (KONBET)
  * Stropy z płyt kanałowych SMART (KONBET)
 - Poprawiono wyznaczanie doraźnego siecznego modułu sprężystości muru E dla elementów
murowych innych niż autoklawizowany beton komórkowy na zaprawie f_m ≥ 5 MPa (program 
obliczał w takich przypadkach E=600*f_ck, zamiast E=1000*f_ck) - dotyczy tylko 
polskiego załącznika krajowego.

3.KALKULATOR ELEMENTÓW MUROWYCH v2.1 - zmiany:
 - Okno 'Moment bezwładności stropu' - do szerokiej bazy typowych stropów żelbetowych 
dodano kolejne stropy: 
  * Stropy Teriva 5E25 i 5EX25
  * Stropy Master (KONBET)
  * Stropy z płyt sprężonych SPK (KONBET)



  * Stropy z płyt kanałowych SMART (KONBET)

SPECBUD 14.0.7 (2023-02-28)
-------------------------------------------------------------------
1.DACH DREWNIANY EN v1.0 - wprowadzenie wersji komercyjnej programu.
 - Program składa się z modułu podstawowego oraz modułu rozszerzającego: NATIONAL 
ANNEXES.

2.RAMA 2D EN v3.1 - zmiany:
 - Opcja 'Wyniki - Wymiarowanie SGN/SGU' - wprowadzono zmiany w oknie 'Parametry 
pręta' przy wymiarowaniu prętów drewnianych - zmieniono układ kontrolek, poprawiono 
logikę wyświetlania, ujednolicono podejście dla wyboczenie i zwichrzenia, dodano 
możliwość zadawania wyboczenia i zwichrzenia na podstawie σ_crit, wprowadzono odmienne
wyświetlanie dla prętów zbieżnych, dodano opcję 'Ugięcie wyznacz od cięciwy pręta'.
UWAGA: Opcja 'Wyniki - Wymiarowanie SGN/SGU' działa w programie RAMA 2D EN, gdy 
użytkownika posiada licencję na program KALKULATOR KONSTRUKCJI DREWNIANYCH EN v2.
 - Opcja 'Wyniki - Naprężenia' - wprowadzono poprawki w oknie 'Analiza szczegółowa'.

3.KALKULATOR KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH EN v2.0 - zmiany:
 - Opcja 'SGU - Zarysowanie' - wprowadzono deklarację 'Uwzględnij przekrój jako 
niezarysowany, gdy naprężenia rozciągające w betonie są mniejsze niż fct,eff'.

4.EDYTOR PRZEKROJÓW ZŁOŻONYCH v1.1 - zmiany:
 - Opcja 'Wyniki - Analiza naprężeń':
  * w oknie 'Właściwości przekroju' dodano możliwość bezpośredniej zmiany materiału 
oraz możliwość korekty modułu sprężystości podłużnej (dostępne są następujące opcje 
wyboru modułu: wartość wg materiału, skorygowana wartość wg materiału, wartość 
przyjęta przez użytkownika).
  * wprowadzono możliwość wywołania okna 'Właściwości przekroju' przez podwójne 
kliknięcie w rysunek przekroju lub w dowolne miejsce wiersza danego przekroju w tabeli
przekrojów.
UWAGA: Opcja 'Wyniki - Analiza naprężeń' działa, gdy użytkownik posiada licencją na 
moduł rozszerzający EDYTOR PRZEKROJÓW ZŁOŻONYCH - ANALIZA NAPRĘŻEŃ.

5.Pozostałe programy - drobne poprawki do poprzedniego wydania programów SPECBUD 14.

SPECBUD 14.0.6 (2023-01-30)
-------------------------------------------------------------------
Różne drobne poprawki do poprzedniego wydania programów SPECBUD 14.

SPECBUD 14.0.5 (2023-01-11)
-------------------------------------------------------------------
Różne drobne poprawki do poprzedniego wydania programów SPECBUD 14.

SPECBUD 14.0.4 (2022-12-29)
-------------------------------------------------------------------
Różne drobne poprawki do poprzedniego wydania programów SPECBUD 14.

SPECBUD 14.0.1 (2022-12-20)
-------------------------------------------------------------------
Pierwsze wydanie nowej wersji instalatora programów SPECBUD 14.


